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Lengte
108 m

m
CR

I
95+

B
reedte

108 m
m

Voeding
230V

H
oogte

95 m
m

D
im

baar
Fase afsnij, 1-10V

K
leurtem

peratuur
3000K

 - 2000K
Pow

erfactor
0.95

W
attage

6,5 W
att

Verstelbaar
D

raai- kantelbaar

Lum
en

650 lum
en

N
oodvoorziening

N
ee

Stralingshoek
36

0
Sensor

N
ee

IP-w
aarde

IP20
B
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Specificaties

Length
108 m

m
CR

I
95+

W
idth

108 m
m

Pow
er supply

230V

H
eight

95 m
m

D
im

m
able

Phase cut, 1-10V

Colortem
perature

3000K
 - 2000K

Pow
erfactor

0.95

W
attage

6,5 W
att

Adjustable
Sw

ivel-tiltable

Lum
en

650 lum
en

Em
ergency supply

N
o

B
eam

 angle
36

0
Sensor

N
o

IP-value
IP20

Fire-resistant
N

o

Specifications

Länge
108 m

m
CR

I
95+

B
reite

108 m
m

Strom
zufuhr

230V

H
öhe

95 m
m

D
im

m
bar

Phasenanschnitt, 1-10V

Farbtem
peratur

3000K
 - 2000K

Leistungsfaktor
0.95

W
attleistung

6,5 W
att

Einstellbar
D

reh- und kippbar

Lum
en

650 lum
en

N
otstrom

versorgung
N

ein

Abstrahlw
inkel

36
0

Sensor
N

ein

IP-W
ert

IP20
Feuerfest

N
ein

Spezifikationen
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B

epaal de plaats van het arm
atuur.

1	
Zaag een gat van 97 x 97 m

m
.

2	
Voer de stroom

toevoer door het gat.
3	

Sluit het arm
atuur aan. Zie aansluitschem

a van de transform
ator.

4	
Sluit de transform

ator op het arm
atuur aan.

5	
B

uig de veren aan w
eerskanten van het arm

atuur om
hoog.

	
Plaats het arm

atuur.

  N
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D

eterm
ine the location of the fixture.

1	
Cut a hole m

easuring 97 x 97 m
m

.
2	

Feed the pow
er supply through the hole.

3	
Connect the lum

inaire. See transform
er connection diagram

.
4	

Connect the transform
er to the lum

inaire.
5 	

B
end up the springs on either side of the fixture.

	
Fit the fixture.
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B

estim
m

en Sie den Standort der H
alterung.

1 	
Schneiden Sie ein Loch von 97 x 97 m

m
 aus.

2 	
Führen Sie das N

etzteil durch das Loch.
3 	

Schließen Sie die Leuchte an. Siehe Anschlussplan des Transform
ators.

4 	
Schließen Sie den Transform

ator an die Leuchte an.
5 	

B
iegen Sie die Federn auf beiden Seiten der H

alterung auf.
	

M
ontieren Sie die H

alterung.
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